OCHRONA RADIOLOGICZNA

Pomieszczenie skanera CT/PET Gemini TF

Sprawdzenie prawidtowosci obliczen oston statych pracowni rtg, na
zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21. 08. 2006r.
w sprawie szczegolowych warunkéw bezpiecznej pracy z
urzadzeniami radiologicznymi

w odniesieniu do punktéw P1, P4, P6 i P10, dla ktérych limit uzytkowy
dawki wynosi 3 mSv/rok co oznacza: 0,06 mSv/tydz.

Obliczenia oston statych pracowni (punkty P2, P3, P5, P7, P8, P9, P11, P12) dla
ktérych przyjeto ostrzejsze kryterium: 0,006 mSv /tydz. zamiast 0,01 mSv /tydz., nie
podlegajg weryfikacji.

Do sprawdzenia obliczen zostaty przyjete nastepujace limity uzytkowe dawek:

a) dla os6b narazonych zawodowo w gabinecie rentgenowskim: 6 mSv/rok,
CO oznacza: 0,12

mSv/tydz.

b) dla oséb narazonych zawodowo w pracowni rentgenowskiej: 3 mSv/rok,
Co oznacza: 0,06 mSv/tydz.

c) dla pracownikéw przychodni 0,5 mSv/rok,
(os6b nienarazonych zawodowo) co oznacza: 0,01 mSv /tydz.

d) dla ludnosci — pacjentéw przebywajgcych na badaniach: 0,5 mSv /rok,

CO 0znacza: 0,01 mSv / tydz.,

Uwaga: 1 tydzien pracy dla oséb nie narazonych zawodowo = 40 h
1 tydzien pracy dla oséb narazonych zawodowo = 25 h.

Pkt. P1 Sciana,A” - sterownia
Dane do obliczen dla CT:

W = 35% 20000 mAxminxtydz' = 7000 mAxminxtydz™ = 117 mAxhxtydz
T=1

|=58m

D =0,06 [mSv/tydz] = 0,0522 [mGy/tydz] = 52,2 pGy/tydz.
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OCHRONA RADIOLOGICZNA

Pomieszczenie skanera CT/PET Gemini TF

Wyznaczona z wykresu rys.3 dla Cy = 15 uGyxh 'xm*xmA™ i napigcia na lampie
120 kV, konieczna grubo$¢ ostony wynosi 0,84 mm Pb.

Istniejgca $ciana ,A” wykonana jest z cegly petnej o grubosci 25 cm i pokryta tynkiem
barytowym o grubosci 5 cm co jest rownowazne 4 mm Pb.

$ciana ,,A” spetni warunek ostonnosci.

Pkt. P4 Sciana,C,” - magazyn
Dane do obliczen dla CT:

W = 35% 20000 x 2 mAxminxtydz' = 14000 mAxminxtydz' = 234 mAxhxtydz
- praca dwuzmianowa

T=05
1=3,3m
D = 0,06 [mSv/tydz] = 0,0522 [mGyltydz] = 52,2 yGyltydz.
2,2%3,3°
= 2%,6X30 49
234x0,5

pGyxh™ xm?xmA”

Wyznaczona z wykresu rys.3 dla Cq = 4.9 uGyxh'xm*xmA™ i napigcia na lampie
120 kV, konieczna grubo$¢ ostony wynosi 1,3 mm Pb 120 kV.

Projektowana $ciana ,,C+” wykonana z cegty peinej o grubosci 25 cm spetni
wymagania ostonnosci.

Pkt. P6 Sciany D iD,” - pomieszczenie tomografu
komputerowego

Dane do obliczen dla CT:

W = 35% 20000 mAxminxtydz' = 7000 mAxminxtydz™ = 117 mAxhxtydz”
T {

[=2,6m

D = 0,06 [mSv/tydz] = 0,0522 [mGyltydz] = 52,2 uGy/tydz.
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Wyznaczona z wykresu rys.3 dla C = 2,8 uGyxh'xm?*xmA™ i napiecia na lampie
120 kV, konieczna grubos$¢ ostony wynosi 1,7 mm Pb.

Istniejgce $ciany ,D1 i D2” wykonane sg z betonu komérkowego o tgcznej
grubosci 48 cm co jest rownowazne 2 mm Pb.

Sciany ,,D; i D;” nie wymagaja dostoniecia.

Pkt. P10 Drzwi ,D1” - sterownia

Dane do obliczen dla CT:

W = 35% 20000 mAxminxtydz”' = 7000 mAxminxtydz"' = 117 mAxhxtydz’
T=1

|=58m

D =0,06 [mSv/tydz] = 0,0522 [mGy/tydz] = 52,2 uGy/tydz.

52,2x5,8?

=15 uGy/tyd
: 117x1 RO e

Wyznaczona z wykresu rys.3 dla Cy = 15 uGyxh™'xm?xmA™ i napiecia na lampie
120 kV, konieczna grubo$¢ ostony wynosi 0,84 mm Pb.

Projektowane drzwi ,,D1” z wkiadkg z blachy otowianej o grubosci 1,6 mm
spetnig wymagania ostonnosci.

CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Sktodowskiej - Curie
Zaktad Medycyny Nuklearnej — Pracownia Tomografii Pozytonowej
Warszawa, ul. Roentgena 5



