Załącznik Nr 2 do SWZ PN-184/23/ZS


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno-serwisowe i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, ul. Wawelskiej 15, w Warszawie. ( dalej: "NIO-PIB")


1. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiot zamówienia obejmuje klimatyzatory ścienne typu „Split” oraz klimatyzatory sufitowe opisane w załączniku nr 1 do OPZ. Klimatyzatory zamontowane są w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym. Są to pomieszczenia, w których występują duże zyski ciepła przez cały rok (np. gabinety lekarskie, sekretariaty, gabinety zabiegowe, pracownie badań, pom. techniczne, serwerownie itp.). Obie jednostki tj. zewnętrzna i wewnętrzna wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Sterowanie klimatyzatorami odbywa się za pomocą pilotów bezprzewodowych znajdujących się w obsługiwanym pomieszczeniu z zamontowaną jednostką wewnętrzną.
	Przeglądy będą się odbywać zgodnie z harmonogramem i na indywidualne zlecenie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Ilościowy wykaz zamontowanych klimatyzatorów w obiektach NIO – PIB przedstawiono
w załączniku nr 1A do SWZ.

2. Częstotliwość wykonywania przeglądów konserwacyjno – serwisowych oraz napraw

Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów pracujących w okresie wiosna – jesień należy wykonać 3 razy w ciągu roku.
Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów pracujących cały rok zamontowanych
w pomieszczeniach serwerowni i monitoringu oraz pomieszczeniu in vitro - 6 razy w ciągu roku. 
	Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów pracujących cały rok zamontowanych
w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego i Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej - 1 raz
w miesiącu.
	Każdorazowo, wraz z przeglądami należy wykonać czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcję jednostki wewnętrznej, czyszczenie jednostki zewn. oraz sprawdzenie i uzupełnienie ubytków
w izolacji instalacji freonowej.
	Harmonogram wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym
w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Napraw należy dokonywać w trakcie planowych przeglądów i w zależności od potrzeb.



3. Zakres wykonywanych prac – czynności konserwacyjno-serwisowe oraz naprawa

	Do czynności prac konserwacyjno – serwisowych, które należy wykonać podczas przeglądu urządzenia zaliczamy:
a. Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia, uszkodzeń i korozji jednostki wewnętrznej
i zewnętrznej klimatyzatora oraz jego wyczyszczenie:
· czyszczenie i mycie skraplaczy jednostek zewnętrznych i obudów należy wykonać
z wykorzystaniem grzebieni do lamel oraz sśrodków chemicznych zatwierdzonych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO-PIB; 
· czyszczenie, mycie i dezynfekcje jednostek wewnętrznych należy wykonać za pomocą środków przeciwgrzybicznych zatwierdzonych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO-PIB. Dodatkowo należy wyczyścić lamele parownika, turbinę wentylatora oraz filtry.
b. Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy.
c. Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania
– uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym (do 250 g/układ),
wraz z kontrolą zawilgocenia freonu.
d. Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych – należy wykonać po każdym przeglądzie konserwacyjno – serwisowym.
e. Sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach.
f. Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, które ewentualnie należy przesmarować.
g. Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów.
h. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – w przypadku nieszczelności należy usunąć i udrożnić układ oraz dokonać czyszczenia tacy ociekowej. Jeśli jest zamontowana pompka skroplin należy sprawdzić jej działanie. Ze względu na sprzyjające warunki do rozwoju bakterii (tj. wysoka wilgotność i temperatura) czyszczenie tac i instalacji odprowadzającej skropliny wymaga koniecznie zastosowania środków bakteriobójczych (zatwierdzonych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO-PIB).
i. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej.
j. Sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych – 1 raz w roku.
k. Pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów – 1 raz w roku.
l. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy ( tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja.
m. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilota) – ewentualna wymiana baterii w pilocie.
n. Usunięcie drobnych usterek.
o. Dokonywania kontroli szczelności dla urządzeń zawierających F-gazy według Rozporządzenia (UE) 517/2014 potwierdzone każdorazowo protokołem.

Do wykonania w/w czynności Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów pomocniczych do których zaliczamy:

· lampki sygnalizacyjne, bezpieczniki;
· oleje, materiały smarne, czyszczące i konserwujące;
· śruby, nakrętki, blachowkręty, nity zrywalne;
· materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania;
· elementy i materiały uszczelniające;
· freon na bieżące uzupełnienia;
· materiały izolacyjne do instalacji elektrycznych i przewodów chłodniczych;
· środki grzybobójcze;
· baterie do pilotów zdalnego sterowania;
· inne drobne akcesoria ulegające wyeksploatowaniu.

Koszty materiałów pomocniczych ponosi Wykonawca prac konserwacyjno-serwisowych
i napraw.

Na wykonane prace konserwacyjno-serwisowych i naprawę Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawca wymaga dołączenia deklaracji zgodności dla wszystkich materiałów pomocniczych . Gwarancja na użyte materiały min. 12 miesięcy.

4. Podstawowe obowiązujące regulacje prawne

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156);
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568);
· Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2015 r.).
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