Zatgcznik nr 2.1 do SWZ, TP-237/23/KT

Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamdwienia

Czes¢ 1
.. | Cena jedn. netto o o Wartos¢ brutto
LP. Nazwa artykutu J.m. llos¢ PLN Wartos¢ netto PLN | % VAT PLN
system monitorowania
1 temperatury i wilgotnosci szt. 1 215818,94 215818,94 23 265457,30
w urzadzeniach
Razem 215818,94 X 265457,30
Producent: Fluodata
Dostawca: Fluodata

Rok produkcji (nie starszy niz 2023):

Kraj pochodzenia:

Oferowany model/typ/numer katalogowy:

Fluodata/FluoCare
2023

Polska

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i montaz systemu monitorowania temperatury i wilgotnosci

w urzqdzeniach: chtodziarki, zamrazarki/zamrazarki niskotemperaturowe i w laboratoriach wraz

Z kalibracjq i wzorcowaniem na okres 36-miesiecy w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im.

Marii Sktodowskiej — Curie — Parnstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ulicy W.K.

Roentgena 5 oraz demontaz starego istniejgcego systemu:

Apteka Szpitalna

Zaktad Medycyny Regeneracyjnej

Zaktad Diagnostyki Genetycznej | Molekularnej Nowotworéw

Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Zamawiajgcy przewiduje dostawe, montaz, demontaz starego systemu uruchomienie i szkolenia

pracownikow.

System powinien spetniac nastepujgce parametry:

1. Parametry czujnikow
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. Czujnik temperatury do pomiaru w zakresie -20°C do +70°C, -30°C do +70°C i-85°C do +50°C
z doktadnosciqg nie gorszq niz: +0.1°C doktadny zakres i liczba czujnikow do ustalenie z kazdym
uzytkownikiem indywidualnie

. Czujnik wilgotnosci doktadnos¢ pomiaru +3% RH

. Zasilanie czujnikéw bateriami o duzej pojemnosci i zywotnosc baterii nie krotsza niz 2 lata.

. Czujniki wyposazone w wyswietlacz (aktualna temperatura/wilgotnosé, czas, stan baterii,
stan potqczenia)

. Pamiec buforowa nie mniejsza niz 120 godzin w przypadku braku tgcznosci z bazq.

. W przypadku czujnikéw bezprzewodowych , zasieg czujnika nie gorszy niz 30m przy pracy w
pomieszczeniach o scianach 25 cm

. Rozdzielczosc rejestracji min co 1 min

. Zgodnosc¢ WE: PN-EN 61000-6-3:2008

o WE: 2014/30/UE, ROHS 2011/65/UE 2014/35/

. Rozdzielczos¢ wskazania nie gorsza niz 0.1°C

2. Parametry centralek rejestrujgcych
. Wbudowany uktad podtrzymania zasilania

° Mozliwosé podtgczenia do komputera za pomocq przewodu USB/ LAN/ WiFi/  Bluetooth

3. Opis funkcjonalnosci oprogramowania

Kazdy z uzytkownikéw bedzie oddzielnym niezaleznym systemem/podsystemem, ktéry samodzielnie

bedzie zarzgdzat parametrami/alarmami / konfiguracjq swoich czujnikéw i sond na wtasnym
komputerze /tablecie / telefonie. Kazdy z nich powinien mie¢ mozliwos¢é samodzielnego
indywidualnego generowania raportow , podglqdow temperatur itp.
Dodatkowo nalezy zainstalowac na komputerze oprogramowanie na ktorym bedzie mozliwy podglqgd
wszystkich  pracujgcych  podsysteméw  z  widocznym  rozgraniczeniem  kazdego  z
zaktadow/uzytkownikdéw , program zainstalowad/podtgczy¢ we wskazanym miejscu przez pracownika
SEKCJIA WENTYLACII, KLIMATYZACII | INSTALACJI NISKOPRADOWYCH .

e Oprogramowanie powinno by¢ otwarte i powinno umozliwia¢ zarzqdzanie systemem czujnikami
w catej jednostce, wraz z czujnikami znajdujgcymi sie w jednostkach w innych lokalizacjach i
kazdego z osobna w ramach pojedynczego uzytkownika/zaktadu , jak réwniez catoscig systemu z
pozycji komputera zainstalowanego we wskazanym miejscu przez pracownika SEKCIA
WENTYLACII, KLIMATYZACIJI | INSTALACJI NISKOPRADOWYCH .

e System zainstalowany lokalnie z mozZliwosciq zarzgdzania i podglgdu poprzez aplikacje na telefon
i tablet komputer , z funkcjonalnoscig podglgdu i odczytu temperatury /wilgotnosci dla wszystkich
czujnikéw

e Centralki rejestrujgce potqczone siecig LAN/ WiFi

e  Oprogramowanie umozliwia ustawienie progéw alarmowych, ktérych przekroczenie wzbudza
alarmy dla kazdego zaktadu indywidualnie .

e  Oprogramowanie umoZliwia ustawienie progéw pre-alarmowych, ktorych przekroczenie
powoduje poinformowanie uzytkownika

Alarmy w formie pusch/ e-mail/sms.
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Wizualna i d2wiekowa informacja o alarmach na monitorach uzytkownikow
Mozliwos¢ zdefiniowania min dwdch rdl uZzytkownikéw: Administrator i Uzytkownik

System umozliwia rejestracje i zapis pomiarow temperatur we wskazanym przez uzytkownika
miejscu w sieci komputerowej

System umoZliwia generowanie raportéow temperatur/ wilgotnosci w wybranym przez
uZytkownika zakresie dat.

System umozliwia generowanie raportéow alarméw w wybranym przez uzytkownika zakresie dat.

Oprogramowanie umozliwia wygenerowanie wykreséw przebiegu temperatury / wilgotnos¢ w
zadanym zakresie dat.

System umoZzliwia zapis pomiaru w przedziale do 1 min do 24 godz/365 dni .

System powinien wysyta¢ powiadomienia o braku zasilania

4. Wielkosc¢ systemu :

Zaktad Diagnostyki | L
A Pr
Apteka Szpitalna i:’;’::e’::llf:;y z:;:;:‘fr:’ej Syrologii Transfuzjologicznej
. z Bankiem Krwi
Nowotworow

Termohigrometry do pomieszczeri
(temp. w pomieszczeniach 50 °C +/- 3 °C,
wilgotnosé 40-60 %) 21 2 12 35
Termometry/sondy -20,0°C__ +70,0° 68 50 26 144
Termometry/ sondy -30,0°C___ +70,0°C 4 4
Ter y/ sondy nisk peraturowe -
85,0°C 1 1 1 3

Zamrazarka niskotemperaturowa — temp.
robocza —80C odrebny budynek (brak sieci
LAN

ay ak iz Ty e g gl =
{ 4 04

termometréw/sond -20,0°C__ +70,0°C w
ilosci szt

20

10

6

36

Razem 110 8 73 36 219
e Centrale + Oprogramowanie + niezbedne materiaty / urzqdzenia do realizacja zamdwienia
. Wzorcowanie czujnikdw PCA temp/wilgot : co rok ( liczony od dnia odbioru systemu ) przez

okres i w ramach gwarancji - bezptatnie ( ostatnie wzorcowanie czujnikdw / sond i przeglad systemu

na 45 dni przed koricem gwarancji ) potwierdzone stosownymi certyfikatami

e WdrozZenie i utrzymanie systemu minimum 36 miesigce (gwarancja).

5. Ustuga montazowa urzqdzen wraz z uruchomieniem systemu.

Przez wykonanie systemu rozumie sie dostawe i instalacje wraz z okablowaniem i uruchomieniem
. Sprzet dostarczony w ramach realizacji zlecenia ma byc¢ sprzetem fabrycznie nowym, zakupionym
w oficjalnym kanale sprzedaZy producenta.

Wykonanie podtqczen do sieci LAN
Demontaz starego systemu .

Przeszkolenie co najmniej 10 pracownikéw Zamawiajgcego
Przekazanie uzytkownikowi wszystkich kodéw/haset / loginéw do systemu .

Wykonawca po wykonaniu zamowienia ale przed podpisaniem protokotu odbioru dostarczy
zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczq wraz z karatami charakterystyki urzqdzern
planéw przebiegu tras kablowych , miejsc instalacji urzqdzeri ( centralki /podcentralki itp. ),
instrukcje obstugi urzgdzeri / programu .
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e - Wykonawca zobowiqzuje sie do poprowadzenia przewodow elektrycznych do zasilenia
instalowanych urzqdzenri na swdj koszt w porozumieniu i za zgoda z miejsc wskazanych przez
Kierownika Sekcji Elektrycznej zamawiajgcego .

6. Lokalizacja
Narodowy Instytut Onkologii Warszawa ul .Roentgena 5
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UWAGA:
1. Zamawiajacy zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Formularz oferty musi byé opatrzony, przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowdd) i
przekazany Zamawiajacemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzajacymi prawo do reprezentacji Wykonawcy
przez osobe podpisujaca oferte

I > PODPIS ZAUFANY

PIOTR
WIENCIS

25.01.2024 07:43:14 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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