a MIKSTER

Dane techniczne

Netino Pharm NXBD-01-ECO

Baza pomiarowa systemu Netino Pharm NX

Opis:

Baza pomiarowa Netino Pharm NXBD-01-ECO jest urzadzeniem
wchodzacym w sktad systemu monitoringu parametréw srodowiskowych
Netino Pharm NX. Baza pomiarowa NXBD umozliwia odczyt oraz rejestracje
pomiaréw z czujnikéw wielkosci fizycznych takich jak: temperatura,
wilgotnos¢, cisnienie, CO,, PH itp., podtaczonych do dwdch slotéw - max. 4
kanaty pomiarowe. Zastosowanie slotow daje mozliwos¢ dowolnej
konfiguracji czujnikéw bez utraty ciggtosci pomiaréw w danym punkcie
pomiarowym, np. zmiana typu czujnika lub uzycie zamiennika w czasie
wykonywania wzorcowania czujnika macierzystego.

Whbudowany wyswietlacz LCD utatwia obstuge oraz umozliwia lokalng
kontrole parametréow. Urzadzenie, wyposazone w dostosowane do
potrzeb typy czujnikéw, pozwala na pomiary w obiektach otwartych takich
jak magazyny, apteki i szpitale, a takze w miejscach o trudnych warunkach
Srodowiskowych, np. lodéwki, mroznie, cieplarki, itp. (czujniki z sondami
kablowymi w ostonach szczelnych).

Dane pomiarowe przesytane s3 droga radiowa do systemowej
centralki rejestrujgcej NXR, a nastepnie do systemu gtéwnego: serwer
lokalny lub chmura. Do wizualizacji pomiardw i konfiguracji systemu stuza
aplikacje: desktopowa - NetinoSOFT lub chmurowa - LOG-X-CLOUD.

Zasilanie:

Bateria litowa wymienialna 3,6V AA 2,6Ah
Czas dziatania powyzej 2lat (zalezny od
warunkow otoczenia)

Komunikacja:

Radio 868,4MHz z centralq rejestrujgcq

Zasieg pracy z centralg
rejestrujgcg NXR:

W otwartej przestrzeni do 200m,
pomieszczenia zabudowane (regaty, lekkie
Sciany) do 50m

Antena: Zewnetrzna, montowana na stafe,
wys. 90mm

Rejestracja: 6144 rekordéw (102h/1min/kanat)

Wyswietlacz: LCD 4 cyfry

Element pomiarowy:

Zewnetrzne czujniki temperatury NXT,
temperatury i wilgotnosci NXTH, inne
(sprzedawane osobno)

Kanaty pomiarowe:

4 kanaty pomiarowe: 2 sloty na czujniki
NXT - temperatura, NXTH - temperatura i
wilgotnosé, NX z sondami kablowymi, inne

Rozdzielczo$¢ pomiaru:

Zalezna od czujnika
temp.: 0,1 °C, wilgotnosc: 0,1% RH

Zakres wyswietlania wartosci:

4 cyfry ze zmiennym przecinkiem:
temp.: -99,9°C+ 999,9 °C
wilgotnos¢: 0,0%RH + 100,0%RH

Zakres pomiarowy:

Zalezny od uzytego czujnika pomiarowego
(patrz karta katalogowa czujnika)

Doktadno$¢ pomiaru:

Zalezna od uzytego czujnika pomiarowego
(patrz karta katalogowa czujnika)

Obudowa (materiat):

ABS

Wymiary (szer. x wys. x gt.):

71x71x27mm (korpus bez anteny, bez
czujnika)

Mocowanie: Mozliwos¢ zawieszenia lub postawienia
Waga netto: 80g
Stopien ochrony IP: P20

Warunki pracy:

Temperatura: -30°C+ 70°C
Wilgotnosc: 0%RH = 99%RH (brak
kondensacji)

Zgodnos¢ WE:

2014/30/UE

ROHS 2011/65/UE

2014/35/UE

2014/53/UE

Szczegdtowy wykaz norm zawarto w
Deklaracji Zgodnosci WE

Widok bazy pomiarowej z podtgczonym czujnikiem NXTH do

Wymiary bazy pomiarowej NXBD-01-ECO: slotu (CH1, CH2):

]

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Andrzej
Piechal

Date / Data:
2024-01-24 13:05

s

a 3
s e MN=TING °
o
(=] U:
L
» ¥ <
(o] [o] [o]
Y
27 071 19
V1.1
www.mikster.eu MIKSTER Sp. z 0.0. 41-250 Czelad?, ul. Wojkowicka 21, tel. 32 763 77 77 fax: 32 763 75 94 email: info@mikster.pl



http://www.mikster.eu/

		2024-01-24T13:05:21+0100




