Bezprzewodowy rejestrator danych

Specyfikacje rejestratorow danych seri RTR500B

Temperatura / wilgotno$¢ / napiecie /
prad / liczba impulséw

[DETI]

z kolektorami danych

Seria RTR500B obejmuje rejestratory danych zaprojektowane do pomiaru i rejestrowania szerokiej
gamy wielkosci fizycznych, a takze szereg stacji bazowych umozliwiajgcych bezprzewodowe
gromadzenie zarejestrowanych danych.

RTR503B / 503BL

Wilgotnosé
1 kanat kazdy

10 do 95% RH

Model Wielkos¢ fizyczna  |Zakres pomiaru Uwagi
RTR501B /501BL Temperatura -40 do 80°C Stopniowy czas reakgji o -
1 kanat Optymalna wodoodpornos$¢ i pytoszczelnosé
Zewnetrzny czujnik zapewniajacy krétszy czas reakcji /
RTR502B / 502BL Temperatura -60 do 155°C bryzgoszczelny
1kanat . . . L
Szeroki wybér opcjonalnych czujnikéw
Temperatura / 0 do 55°C

Pomiar temperatury i wilgotnosci

RTR507B / 507BL

Temperatura /
Wilgotnosé
1 kanat kazdy

-25 do 70°C / 0 do 99%
wilgotnosci wzgledne;j

Pomiar temperatury i wilgotnosci (wysoka precyzja)

RTR505B + TCM-3010

Temperatura
1 kanat (termopara)

-199 do 1760°C

Do uzytku z czujnikami termoparowymi typu: K, J, T, S

RTR505B + PTM-3010

Temperatura
1 kanat
(Pt100, Pt1000)

-199 do 600°C

Obstuga czujnikéw 3- i 4-przewodowych
Wysoka precyzja pomiaru w szerokim zakresie
temperatur

Napiecie DC0do22V . . . .
RTR505B + VIM-3010 1 kanat Rozdzielczosé min: 0,1 mV Funkcja podgrzewania / konwersja skali
RTR505B + AIM-3010 ?rl?:nai 0do 20 mA Dziatanie do 40 mA / konwersja skali

RTR505B + PIC-3150

Zliczanie impulséw
1-kanat

Liczba impulséw: 0 do 61439

Sygnat wejsciowy: Wejscie stykowe / Wejscie napigciowe

* Modele typu L (nazwy modeli zawierajgce litere "L") sg wyposazone w akumulator o duzej pojemnosci. Zywotno$¢ akumulatora typu L jest czterokrotnie
dtuzsza niz w przypadku zwyktego typu.

Komunikacja bezprzewodowa

Zbieranie danych poprzez komunikacje
bezprzewodow3 z stacjg bazowa

Rejestratory danych z serii RTR500B dziatajg jako jednostki
zdalne i muszg by¢ uzywane z jednym z naszych urzgdzen
zbierajgcych (stacja bazowa).

Jednostki zdalne Jednostki zdalne
Stadja bazowa

%%

Zebrane dane mozna nastepnie przesta¢ do komputera PC,
ustugi w chmurze lub serwer FTP przy uzyciu r6znych metod,
takich jak USB, LAN i sie¢ 3G. Co wiecej, ré6zne funkcje, takie
jak monitorowanie biezgcych odczytéw i powiadamianie o
ostrzezeniach, sprawiajg, ze jest to potezny system
zarzadzania danymi.

* Wybierz jednostke bazowg zgodnie z typem i skalg $srodowiska
pomiarowego.

Y

Pomiar i rejestracja temperatury i wilgotnosci w
szerszym zakresie z wigeksza dokladnoscia
(RTR507B / RTR507BL / RTR-574-S | RTR-576-S)

Dostarczony czujnik dla modelu S zapewnia wyzsza
doktadnosc¢ do +2,5% wilgotnosci wzglednej.

Zakres pomiaru temperatury wynosi od -25 do 70°C, a
wilgotnosci od 0 do 99%RH.



Specyfikacje RTR501B / 502B / 503B / 507B

RTR501B / 501BL RTR502B / 502BL RTR503B / 503BL RTR507B / 507BL
Kanaty pomiarowe Temperatura Temperatura Temperatura; Wilgotnosc¢ Temperatura Wilgotnosé
Czujnik Termistor (wewnetrzny) Termistor Termistor Rezy.stancyjno Termistor Rezy§ tancyjno-
- polimerowy polimerowy
Jednostki miary °C, °F °C, °F °C, °F %RH °C, °F %RH
Zakres pomiaru -40 do 80°C -60 do 155°C 0 do 55°C 10 do 95%RH -25do 70°C 0 do 99%RH (1)
+0,3°C +0,3°C
dla -40°C do 80°C dla 10°C do 40°C
Doktadno$¢ 10,5°C +0,3°C 5% RH +2,5% RH
+0,5°C +0,5°C
dla pozostatych dla pozostatych
Rozdzielczos¢ 0.1°C 0.1°C 0.1°C 1%RH 0.1°C 0,1%RH
pomiaru
Czas reakcji (90%): Czas reakcji (90%): a0/, . 0RO/,
Responsywnos$¢é ok. 35 min. ok. 80 sekund (w powietrzu) Czasorkea7kcr£“(190 %): Czasorkea7ktr:‘11|ir(]90 %):
ok. 47 min (typ L) Ok. 7 sekund (w plynie) ’ ' ' ’
Pojemnos¢ 16 000 odczytow 16 000 odczytow 16 000 odczytow 16 000 odczytéw
rejestrowania

Interwat nagrywania Wybierz jedng z 15 opciji: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sek. lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. lub 2, 3, 4, 6, 12, 24 godz. (*3)

Tryb nagrywania Bez konca (nadpisywanie najstarszych danych po zapetnieniu pojemnosci) lub jednorazowo (zatrzymanie nagrywania
(*2) 0 zapetnieniu pojemnosci).
Elementy Pomiary (wyswietlanie naprzemienne dla urzadzen wielokanatowych), Stan nagrywania, Ostrzezenie o roztadowaniu
wyswietlacza LCD |aterii itp.
Komunikacja bezprzewodowa kroétkiego zasiegu:
<Dla USA> Zakres czestotliwosci: 902 do 928 MHz
Moc RF: 7mW
Zasieg transmisji: Ok. 150 metréw (500 stdp), jesli jest bezposredni i niezakiécony
<Dla UE> Zakres czestotliwosci: 869.7 do 870MHz
Moc RF: 5mW
Zasieg transmisji: Ok. 150 metréw przy bezposredniej i niezakiéconej transmis;ji
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
(*4) Komunikacja optyczna
Bateria litowa: LS14250 x 1
Zasilanie ITyp L: Zestaw akumulatoréw o duzej pojemnosci RTR-500B1 (*5)
Zasilacz sieciowy uzywany z zestawem zewnetrznego zasilacza RTR-500A2

Zywotnosé¢ baterii  |Ok. 10 miesiecy

(*6) Typ L: Ok. 4 lat

wys. 62 mm x szer. 47 mm x gt. 19 mm

[Typ L: wys. 62 mm x szer. 47 mm x gt. 46,5 mm

Interfejsy
komunikacyjne

Wymiary (z wylgczeniem wystepow i czujnika)
Dtugos$¢ anteny: 24 mm
Ok. 50 g
Waga Typ L: ok. 65 g
Srodowisko 140 do 80°C
operacyjne 30 do 80°C podczas komunikacji bezprzewodowej
Wodoodpornosc¢ IP67: Odporngsc na IP64: Odpornos$¢ na zachlapanie (do uzytku codziennego) (*7)
zanurzenie
Cauinik temperatur Czujnik temperatury i Precyzyjny czujnik temperatury i
- ! TR-5186 y wilgotnosci wilgotnosci
. TR-3310 SHB-3101
Akcesoria

Bateria litowa LS14250 lub zestaw baterii o duzej pojemnosci RTR-500B1, rzep (nie wchodzi w sktad modeli typu L),
instrukcja obstugi (gwarancja w zestawie)

Kompatybilne stacje RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
bazowe RTR-500DC, RTR-500MBS-A, RTR-500NW/AW (*8) (*9) RTR-500 (*9)

*1: W przypadku ciggtego uzywania w $rodowiskach o temperaturze powyzej 60°C, doktadnos¢ pomiaréw wilgotnosci bedzie si¢ zmniejsza¢ wraz z uptywem czasu.
*2: Tylko opcja "Bez konca" jest dostgpna w przypadku korzystania z RTR500BW, RTR500BM, RTR-500NW/AW lub RTR-500MBS-A jako stacji bazowe;j.

*3: Interwat nagrywania 2, 3, 4, 6, 12, 24 godz. aktywowany w systemie ProTech Cloud.

*4: Bluetooth jest dostepny w przypadku uzywania RTR500BW lub RTR500BM jako stacji bazowej i wprowadzania ustawien urzadzenia w aplikacji mobilnej (T&D 500B
Utility).

*5: W przypadku korzystania z RTR-500B1 konieczne jest zakupienie baterii litowej (LS26500). Szczegdtowe informacje mozna uzyskac¢ u lokalnego dystrybutora.
*6: Podana zywotno$¢ baterii opiera sie na nastgpujgcych warunkach uzytkowania: Nagrywanie w odstepach 10-sekundowych (lub dtuzszych), transmisja biezgcych
odczytéw co 10 minut i transmisja zarejestrowanych danych raz dziennie. Zywotno$é baterii zalezy réwniez od temperatury otoczenia, $rodowiska radiowego,
czestotliwosci komunikaciji itp.

*7: Jest to wodoodporno$¢ rejestratora danych z podtgczonym czujnikiem. Nalezy pamigtaé, ze czujnik temperatury i wilgotnosci nie jest wodoodporny.

*8: Wymagana jest aktualizacja oprogramowania sprzetowego do wersji zgodnej z serig RTR500B.

*9: Wymagana jest aktualizacja oprogramowania do wersji zgodnej z serig

RTR500B. Powyzsze specyfikacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja RTR505B

RTR505B / 505BL ‘

Pozycja pomiarowa [Temperatura, napiecie, prad lub liczba impulséw (*1)

Pojemnos¢ rejestrowania |16 000 odczytow

Interwat nagrywania Wybierz jedna z opgji: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sek. lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. lub 2, 3, 4, 6, 12, 24 godz. (2)

Bez konca (nadpisywanie najstarszych danych po zapetnieniu pojemnosci) lub jednorazowo (zatrzymanie

Tryb nagrywania nagrywania po zapetnieniu pojemnosci).

Elementy wyswietlacza Pomiary (wyswietlanie naprzemienne dla urzadzen wielokanatowych), stan nagrywania, ostrzezenie o
LCD roztadowaniu baterii itp.

Komunikacja bezprzewodowa kroétkiego zasiegu:
<Dla USA> Zakres czestotliwosci: 902 do 928 MHz

Moc RF: 7mW

Zasieg transmisji: Ok. 150 metréw (500 stdp), jesli jest bezposredni i niezakiécony
Interfejsy komunikacyjne  |<Dla UE> Zakres czestotliwosci: 869.7 do 870MHz

Moc RF: 5mW

Zasieg transmisji: Ok. 150 metréw przy bezposredniej i niezaktéconej transmisiji
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) (*3)
Komunikacja optyczna

Bateria litowa: LS14250 x 1
Zasilanie [Typ L: Zestaw akumulatoréw o duzej pojemnosci RTR-500B1 (*4)
Zasilacz sieciowy uzywany z zestawem zewnetrznego zasilacza RTR-500A2 (*5)

Ok. 10 miesiecy

Zywotnos¢ baterii (+5) Typ L: Ok, 4 lat

wys. 62 mm x szer. 47 mm x gt. 19 mm
Typ L: wys. 62 mm x szer. 47 mm x gt. 46,5 mm
(z wytgczeniem wystepow i czujnika)

Wymiary Dtugos¢ anteny: 24 mm
Ok. 50 g

Waga Typ L: ok.65¢g
40 do 80°C

Srodowisko operacyjne 30 do 80°C podczas komunikacji bezprzewodowej

Wodoodpornos¢ IP64: Odpornos¢ na zachlapanie (do uzytku codziennego) (*6)

Bateria litowa LS14250 lub zestaw baterii o duzej pojemnosci RTR-500B1, rzep (nie wchodzi w sktad modeli

Akcesoria typu L), instrukcja obstugi (gwarancja w zestawie)

RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM

Eompatyb“”e jednostki  |RTR.500DC, RTR-500MBS-A, RTR-500NW/AW (*7) (*8) RTR-500 (“8)
azowe

*1: Pozycja pomiarowa zalezy od modutu wejéciowego (sprzedawanego oddzielnie).

*2: Interwat nagrywania 2, 3, 4, 6, 12, 24 godz. aktywowany w systemie ProTech Cloud.

*3: Bluetooth jest dostepny w przypadku uzywania RTR500BW lub RTR500BM jako jednostki bazowej i wprowadzania ustawien urzadzenia w aplikacji mobilnej (T&D
500B Utility).

*4: W przypadku korzystania z RTR-500B1 konieczne jest zakupienie baterii litowej (LS26500). Szczegétowe informacje mozna uzyskac u lokalnego dystrybutora.
*5: Podana zywotnos$¢ baterii opiera sig na nastepujgcych warunkach uzytkowania: Nagrywanie w odstepach 10-sekundowych (lub dtuzszych), Transmisja biezacych
odczytéw co 10 minut i Transmisja zarejestrowanych danych raz dziennie. Zywotno$é baterii zalezy réwniez od temperatury otoczenia, $rodowiska radiowego,
czestotliwosci komunikacji itp.

*6: Modut wej$ciowy (sprzedawany oddzielnie) nie jest wodoodporny.

*7: Wymagana jest aktualizacja oprogramowania sprzetowego do wersji zgodnej z serig RTR500B.

*8: Wymagana jest aktualizacja oprogramowania do wersji zgodnej z serig RTR500B. Powyzsze specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Moduty wejsciowe dla RTR505B

Modut termopary Modut Pt Modut napigcia Modut 4-20mA Kabel wejsciowy
TCM-3010 PTM-3010 VIM-3010 AIM-3010 PIC-3150
Kang’fy Temperatura Temperatura Napigcie Prad Zliczanie impulséw
pomiarowe
. Pt100, Pt1000
Czujnik TermoPara'STyp KTl 3 przewodowy, 4- - - -
przewodowy (*1)
Jednostki miary °C, °F °C, °F V, mV mA P
K-199 do 1370°C
Zakres J -199 do 1200°C o 0 do 20 mA
pomiaru T-199 do 400°C -199 do 600°C 0do22V Dziatanie do 40 mA
S -50 do 1760°C e
Sygnat wejsciowy:
Wejscie napieciowe (0
Pomiar termoparg do 27 V)
K J,T:
+0,3°C Napiecie detekgiji: Lo
0,5V lub mniej
ontadnosc S; +0.3°C +05mV +0,05 mA Hi 2,5 V lub wigcej
(*2) +1°C
Impedancja wejsciowa:
Kompensacja zimnego Ok. 100 KQ pull up
ztacza
+0.3°C Filtr drgan: WL. 15 Hz
lub mniej WYL. 3,5 kHz
lub mniej
Do 400 me 0,1mv Maksymalna liczba:
Do 809 m\: 0.2 m¥ 61439/interwat
. s .10 <Y, nagrywania
Ronmelczosc K, J,. T: 00,1 C 0.1°C Do 3.2V: 1 mV 0,01 mA grywani
pomiaru S:0,2°C Do 6.5 V- 2 mV
D0 9,999 V: 4 mV
Do 22 V: 10 mV
*1: W przypadku czujnika 4-przewodowego jeden przewdd pozostanie niewykorzystany.
*2: W przypadku TCM-3010 i PTM-3010 nie uwzgledniono niedoktadnoséci czujnika. Dokument
Powyzsze specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia podpisany przez
“\}J e )0 Adam Putowski
) “7 Data 2024.01.24
19:29:55 CET
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